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Общие положения о подготовке генерального плана 

Основанием для разработки генерального плана является необходимость решения органами местного самоуправления вопросов местного значения и реализации муниципальных полномочий в соответствии с положениями Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Градостроительного кодекса РФ, других федеральных и региональных законов и иных нормативных правовых актов. 
Генеральный план Краснопахаревского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области выполнен в соответствии с техническим заданием, утвержденным главой администрации Краснопахаревского сельского поселения.
Содержание Генерального плана и содержание обосновывающих материалов к проекту Генерального плана определено статьей 23 Градостроительного кодекса Рос​сийской Федерации.
В целях утверждения Генерального плана осуществляется подготовка соответст​вующих материалов по обоснованию проекта. Материалы по обоснованию Генераль​ного плана сельского поселения включают в себя текстовые материалы и карты. Материалы по обоснованию в виде карт отображают: существующее состояние территории, комплексное развитие, ограничения использования территории. Разработка градостроительных мероприятий Генерального плана, определит на​правления развития сельского поселения на 20-25 лет.

Развитие Краснопахаревского сельского поселения планируется в соответствии со стратегической линией развития Городищенского муниципального района – подъем уровня развития сельского хозяйства, улучшение демографической ситуации. 

Для разработки генерального плана администрацией поселения предоставлен «Паспорт Краснопахаревского сельского поселения Городищенского муниципального района» с прогнозными показателями до 2015 года. В проекте использованы исходные данные, представленные структурными подразделениями администрации Городищенского муниципального района, администрацией Краснопахаревского сельского поселения. 
Проект разработан в мастерской генеральных планов при участии мастерской инженерных сетей и сооружений с привлечением главных специалистов ЗАО «Институт Волгоградгражданпроект», при организационном участии специалистов Администрации муниципального образования «Краснопахаревское сельское поселение» и Городищенского муниципального района. 

1.1 Общие сведения о территории муниципального образования «Краснопахаревское сельское поселение»
Краснопахаревское сельское  поселение находится на территории Городищенского муниципального района Волгоградской области.
Городищенский муниципальный район распложен в междуречье Волги и Дона, северо-западнее г. Волгограда, граничит с Калачевским, Иловлинский и Дубовским муниципальными районами и городскими округами город-герой Волгоград и город Волжский.

Юго-восточная граница района примыкает к городской черте Волгограда, что благоприятно влияет на экономику района. С востока территория района захватывает часть акватории р. Волга, а с северо-запада р. Дон. Районный центр –Городищенское городское поселение, расположен севернее  г. Волгогорада и имеет с ним общую границу.
По району проходят автодороги федерального значения: Волгоград – Москва, Волгоград – Сызрань, Волгоград –Каменск- Шахтинский и железные дороги направлений Волгоград – Москва и Волгоград – Ростов.

Хутор Красный Пахарь – центр Краснопахаревской сельской администрации, расположен в 28 км западнее р.п. Городище.Хутор основан в 1945 году на разминированных полях.Название хутора связано со временем образования колхозов,когда на первые трактора,выходившие на поля,вешали красное знамя. Население 527 чел., жилищный фонд 10,5 тыс.м2, обеспеченность жильем – 19,9 м2/чел. В хуторе имеется начальная школа, дом культуры, ФАП, магазины. В состав поселения входит село Студено-Яблоновка, оно расположено 14 км южнее хутора Красный Пахарь.Название села по реке Яблоновой,в которой текла студеная,очень холодная вода.Ранее село  называлось Ежовка. Население села 276 чел., жилищный фонд 7,2 тыс.м2, обеспеченность жильем 26 м2/чел. Внутри района поселение граничит с Новонадеждинским, Россошенским, Новорогачинским, Царицынским поселениями и г. Волгоград.
В населенных пунктах поселения имеется водопровод. Село Студено-Яблоновка в настоящее время газифицируется, хутор Красный Пахарь газифицирован.

1.2 Административно-территориальное устройство

Границы Городищенского муниципального района установлены Законом Волгоградской области «Об установлении границ, наделением статусом Городищенского района и муниципальных образований в его составе» от 14 мая 2005 г. № 1058-ОД (с изменениями от 30.11.2006 г. № 1333-ОД). В состав района вошли 3 городских и 15 сельских поселений.
1.3 Природные условия и ресурсы

1.3.1  Климат

Городищенский муниципальный район располагается в южной части Волгоградской области и характеризуется резко выраженным континентальным климатом с недостаточным количеством атмосферных осадков, жарким летом, суровой зимой, большой испаряемостью и низкой относительной влажностью летом, частыми засухами и суховеями.

Основные характеристики метеорологических элементов базируются на материалах многолетних наблюдений метеостанции М-Волгоград СХИ и приведены в таблицах.
	Расчетная среднемесячная максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца (град. С)
	+29.3

	Расчетная среднемесячная температура воздуха наиболее жаркого месяца (град. С)
	+23.9

	Расчетная среднемесячная температура воздуха наиболее холодного воздуха (град. С)
	–9.2


Повторяемость направления ветров и штилей, в %:

	С
	св
	В
	юв
	ю
	ЮЗ
	3
	сз
	Штиль

	8
	14
	16
	10
	7
	9
	22
	14
	15


Направление ветров, также как и их скорость, меняются часто и резко. Наибольшими скоростями отличаются ветры в феврале. В летний период весьма характерны засухи. Наиболее вредными ветрами, вызывающими суховей являются западные ветры. Эти ветры формируются на полупустынных пространствах, достигая большой скорости, они превращаются в пыльные бури и песчаные дожди.

Средняя скорость ветра, вероятность превышения которой составляет 5% – 9 м/сек.

Коэффициент учитывающий рельеф местности равен 1.

Коэффициент температурной стратификации атмосферного воздуха А=200.

Среднегодовая относительная влажность воздуха равна 69 %. Максимальная продолжительность периода промерзания почвы 200 дней, глубина промерзания – 2 метра.

Среднегодовое количество осадков составляет 318 мм, из них осадки теплового сезона составляют около 60% (192 мм). Появление снегового покрова, в среднем, начинается 20 ноября, самое раннее – 20 октября и самое позднее 1 января. Средняя дата схода устойчивого снегового покрова обычно имеет место 25 марта, самая ранняя – 28 февраля и самая поздняя – на 18 апреля. Продолжительность периода со снеговым покровом достигает в среднем 101 день. Средний максимум декадных высот снегового покрова за зиму в открытом месте равен – 18 см, что объясняется, с одной стороны, небольшим количеством осадков в холодный период, и с другой стороны часто дующими ветрами, сдувающими снег с равнинных площадей в балки и овраги.

Проектируемая территория характеризуется по международной шкале MSK интенсивностью землетрясений в 6-7 баллов, с повторяемостью в среднем один раз в 1000 и 5000 лет соответственно.
1.3.2 Геоморфология, рельеф, гидрография

Согласно геоморфологическому районированию Волгоградской области, территория района входит в район юго-западного окончания Приволжской возвышенности с полого- волнистыми аккумулятивно-денудационным рельефом. Рельеф территории был создан в результате воздействия на сложную геологическую структуру процессов эрозии и аккумуляции, деятельности ледника, ветра, морской абразии, а также хозяйственной деятельности человека. Рельеф территории носит относительно спокойный полого-волнистый характер. Высоты поверхности снижаются в южном направлении от 170-180 м, в северной части до 130-140 м в районе г.Волгограда.

Водоразделы имеют слабовыпуклую форму и очень постепенно переходят в склоны долин. Густота линейной эрозионной расчлененности составляет 0,8-1,0 км на 1 кв.км. Глубина эрозионных врезов достигает 40-60 м. Территория района делится наиболее крупными балками (б. Мокрый Каркоган, б. Дубовая, б. Осиновая, б. Милюкина, б. Герасимова, б. Антонова, б. Кирпичная, б. Песковатка) на ряд межбалочных водоразделов, поверхность которых в разных частях района различная. Балки чаще всего имеют широкие днища и пологии склоны, используются под выпас скота, но встречаются и балки с покатыми и крутыми склонами. Наиболее расчленена балками северная и северо-западная часть района.

В целом рельеф местности не создает особы препятствий для сельскохозяйственного освоения территории.

Гидрографическая сеть Донского бассейна в предела Городищенского муниципального района представлена Волгоградским водохранилищем, верхним течением реки Карповки и ее притоками – р. Россошка и р. Червленая, р. Сакарка, р.Грачи и озерами расположенными в пойме р.Дон. Большая часть пойменных озер является остатками прежних русел, оставленных Доном, поэтому форма озер часто удлиненная и вытянутая, глубина их 1 – 10м.

Глубина залегания грунтовых вод на надпойменных террасах р. Дон колеблется в пределах 5-20 м. Как отмечалось выше, балочная сеть довольно обширная. Протяженность балок 2-15 км, ширина 25-100 м, глубина до 20 м. По балкам устроено большое количество прудов.

1.3.3 Почвообразующие породы

Территория Городищенского района относится к сухостепной зоне Манычско- Донской провинции, центральному солонцевато-каштановому району. Территория района занимает южную часть Приволжской возвышенности. Почвообразование идет по каштановому типу с образованием каштановых и светло-каштановых почв с комплексным формированием почвенного покрова. Все многообразие встречающихся на территории района комплексов тесным образом связано с формами выраженности рельефа и почвообразующими породами и растительностью. Почти все каштановые и сетло-каштановые почвы встречаются в комплексе с солонцами в различных процентных соотношениях (от 10% до 75%). Солонцы сформировались на засоленных почвообразующих породах. На этих же породах сформировались и каштановые и светло-каштановые засоленные разновидности.

Расчлененность территории балками, протяжинами и речками, а также волнистый характер рельефа, обусловили наличие эрозионных процессов почти на всех водоразделах района. На территории района выделены слабо-средние и сильносмытые разновидности зональных почв. Степень эрозии зависит от крутизны и экспозиции склонов.

На надпойменных террасах и в пойме рек в условиях дополнительного увлажнения и под луговой растительностью сформировались лугово-каштановые, луговые и пойменные почвы. Почвообразующими породами для них послужили аллювиальные отложения.

По механическому составу почвы Городищенского района разнообразны: от глинистых до песчаных. Преобладают тяжело и среднесуглинистые почвы. Большое распространение получили солонцы, которые характеризуются неудовлетворительными водно-физическими и агротехническими свойствами. Наличие солонцового горизонта и засоление почвенного профиля солонцов резко снижает их плодородие на фоне зональных почв.
1.3.4 Растительность

Городищенский муниципальный район по карте растительности Волгоградской области расположен в степной зоне сухих степей. Здесь произрастают дерновинно-злаковые сухостепные группировки (типчаково-ковыльные, житняковые, полынные)
В настоящее время под влиянием длительного и бессистемного выпаса первичная целинная растительность значительно изменилась. В результате на значительной части кормовых угодий получили распространение среднесбитые пастбища с полынково-типчаковыми, разнотравно-типчаковыми, белополынными, полынковыми и другими группировками. Характерной чертой растительности является ее неоднородность, связанная с разнообразием рельефа, почв, увлажнения, влиянием сбоя.

Комплексность почвенного покрова пастбищ с участием зональных почв и солонцов, отражается в мозаичности растительного покрова, представленного зональными растениями с прутняково-белополынной, чернополынной и злаково-ромашниковой группировками, характерными для солонцов и зональных сильносолонцовых почв. Такие пастбища рекомендуется использовать весной и сенью.

Растительность на песках и зональных песчаных и супесных почвах представлена сочетаниями песчаноковыльных, злаково-песчаноковыльных, песчанополынных и других группировок.

В поймах рек на пойменных почвах растительный покров характеризуется более густым и богатым травостоем. Здесь распространены осочка, солодка голая, таволга шестилепестная, подмаренник и другие. Это лучшие сенокосы сухо-степной подзоны.

Таким образом, видовой состав с растительности находится в тесной взаимосвязи с рельефом, и соответственно, со степенью увлажнения. На территории района встречаются известняки, природные пески, глины.

1.4 Объекты местного значения муниципального района 
«Схемой территориального планирования Городищенского  муниципального района Волгоградской области» предусматривались следующие мероприятия:

– строительство дошкольных образовательных учреждений;

– строительство внутрипоселковых сетей газоснабжения, водоснабжения; подъездных дорог к населенным пунктам, внутрипоселковых дорог.
1.5 Объекты федерального и регионального значения 

«Схемой территориального планирования Волгоградской области», утвержденной Постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 14.09.2009 г. № 337-п строительство объектов федерального и регионального назначения на территории Краснопахаревского сельского поселения не предусматривалось.

2.Анализ состояния территории.
2.1 Современное использование территории

Использование территории населенных пунктов складывается в основном из жилых зон. Жилая застройка представлена жилыми домами с приусадебными земельными участка​ми.
Общественно-деловая зона сформирована в центре хутора Красный Пахарь и представлена зданиями администрации, клуба, ФАП, магазинами. В центре села Студено-Яблоновка находится сельский клуб и ФАП. Жилая зона в хуторе Красный Пахарь сформирована вдоль основных улиц, в селе Студено-Яблоновка – вдоль реки Пионерка. 

Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры занимают незначительные территорииии .

2.2  Демография и трудовые ресурсы
Численность населения по Краснопахаревскому сельскому поселению по данным администрации на 01.01.2012 года составила 803 чел. (таблица 2.2.1).
Таблица 2.2.1


Население

	№ п/п
	Наименование
	Единица 
измерения
	Количество (01.01 2012г.)

	1
	Численность населения сельского поселения
	чел
	527/276

	2
	Возрастная структура населения
	
	

	2.1
	Население моложе трудоспособного возраста
	
	

	
	дети в возрасте 0-15 лет, всего
	чел
	120/48

	
	в том числе:
	
	

	
	дошкольники 0-6 лет
	чел
	68/16

	
	из них 0-до 1 года
	чел
	6/2

	
	учащиеся от 7 до 16 лет
	чел
	46/30

	2.2
	Население в трудоспособном возрасте
	
	

	
	(мужчины 16-59 лет)
	чел
	112/35

	
	(женщины 16-54 года)
	чел
	190/100

	
	в том числе:
	
	

	
	население трудоспособного возраста, занятое в экономике
	чел
	45/10

	
	учащиеся от 16 лет и старше обучающие с отрывом от производства
	чел
	30/15

	
	неработающие инвалиды и льготные пенсионеры в трудоспособном возрасте
	чел
	8/4

	
	лица трудоспособного возраста, занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве
	чел
	40/20

	2.3
	Население старше трудоспособного возраста (пенсионеры)
	чел
	105/45

	
	из них:
	
	

	
	работающие лица пенсионного возраста
	чел
	25/10


Примечание: х. Красный Пахарь –числитель, с. Студено-Яблоновка –знаменатель.

Демографическая ситуация характеризуется естественной убылью населения (таблица 2.2.2).

Таблица 2.2.2

Движение населения

	Годы
	Число

родившихся
	Число умерших
	Естественный прирост, убыль

	
	Красный 
Пахарь
	Студено-Яблоновка
	Красный Пахарь
	Студено-Яблоновка
	Красный Пахарь
	Студено-Яблоновка

	1991
	8
	5
	5
	5
	+3
	0

	1992
	7
	7
	9
	5
	-2
	+2

	1993
	6
	8
	4
	4
	+2
	+4

	1994
	3
	–
	8
	7
	–5
	–7

	1995
	7
	3
	7
	3
	0
	0

	2000
	4
	2
	6
	4
	–2
	–2

	2005
	4
	2
	9
	5
	–5
	–3

	2006
	6
	3
	12
	6
	–6
	–3

	2007
	4
	7
	4
	3
	0
	+4

	2012
	8
	2
	5
	2
	+3
	0


Таблица 2.2.3

Динамика численности населения
	Год (на начало года)
	Численность населения, чел.

	
	Красный Пахарь
	Студено-Яблоновка

	2003
	486
	247

	2004
	493
	275

	2005
	489
	311

	2006
	520
	317

	2007
	525
	336

	2012
	559
	341


Данных по динамике возрастного состава населения админисрацией Краснопахаревского поселения  не предоставлено.

Население, проживающее в Краснопахаревском сельском поселении, в основном занято в личных подсобных хозяйствах.

Таблица 2.3.4

Рынок труда (трудовой баланс)

	Численность
	Единица

измерения
	2010 год

	Численность трудовых ресурсов чел.
	чел
	386

	Количество экономически-активного населения (к экономически активному населению относится население в возрасте от 15 до 72 лет, занятое экономической деятельностью и безработные)
	чел.
	274

	Численность занятых в экономике – всего,
	чел.
	2

	численность занятых в частном секторе – всего, в т.ч.:
	чел.
	231

	В зарегистрированных частных предприятиях
	чел.
	43

	В крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников),
	чел.
	21

	лица, занятые индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан
	чел.
	7

	в личном подсобном хозяйстве
	чел.
	201


2.3 Общая экономическая характеристика
Основным видом деятельности на территории сельского поселения является сельскохозяйственное производство, и оно представлено 8 малыми предприятиями (таблица 2.3.1).
Таблица 2.3.1

Малое предпринимательство

	
	Наименование 
отрасли
	Число действующих сельхоз.предприятий
	Численность работающих, чел.

	1.
	Овощеводство
	5
	125

	2.
	Зерноводство
	3
	76


Таблица 2.3.2

Основные показатели по отраслям деятельности в 2012 г.

	Наименование
	2012 г.

	
	число предприятий
	среднесписочная численность, чел.
	стоимость ,всего, руб.

	Всего:
	
	
	

	в том числе
	
	
	

	сельское хозяйство
	8
	201
	2 471 000

	торговля и общественное питание
	4
	74
	1 240 000

	непроизводственные виды бытового обслуживания
	2
	5
	686 400

	здравоохранение, соц. обеспечение
	1
	2
	101 050

	прочие виды деятельности
	1
	42
	1 341 000


На территории хутора Красный Пахарь находится кондитерский цех «Русь-продукт» по производству кондитерских изделий.
2.4 Состояние существующего жилищного фонда
Общий жилищный фонд по поселению составляет 17,35 тыс.м2, обеспеченность жильем 21,6 м2/чел. (таблица 2.4.1).

Таблица 2.4.1

Жилищный фонд

	Наименование
	Всего
	Общая площадь жилых домов, м2 
(на 01.01.2012 г.)

	
	
	1-2-этажный индивидуальный с земельными участками
	1-2-х этажный

	Всего по сельскому поселению – всего
	17,7 тыс.м2
	17,35 тыс.м2
	0,350 тыс.м2

	в том числе:
	
	
	

	хутор  Красный Пахарь
	10,55 тыс.м2
	10,15 тыс.м2
	0,350 тыс.м2

	село  Студено-Яблоновка
	7,2 тыс.м2
	7,2 тыс.м2
	


В хуторе  Красный Пахарь расположено 165 домов, в селе  Студено-Яблоновка – 119 домов.

2.5 Анализ состояния социальной сферы
Современное состояние и развитие отраслей социальной сферы характеризуется следующими основными факторами и тенденциями:

– имеющейся сетью государственных и муниципальных учреждений социальной сферы с низкой фондовооруженностью и устаревшим оборудованием;

– сокращением числа этих учреждений, как вследствие структурных изменений отраслей, так и органиченности финансовых средств на их содержание и поддержание материально-технической базы;

– снижением объемов капитальных вложений в социальную сферу 
В данном разделе проведен анализ экономической ситуации в отраслях соци​альной сферы и, прежде всего, анализ деятельности учреждений социальной сферы.
Экономическому анализу подлежат: сеть учреждений социальной сферы, нахо​дящихся в собственности субъектов Российской Феде​рации, муниципальной собственности; их состояние, потенциальная мощность, фак​тическая загрузка; сеть учреждений иной негосударственной собственности и их мощ​ность (объем оказываемых услуг); обеспечение минимальных нормативных потребно​стей населения по видам социальных услуг.
При расчете нормативной потребности учреждений обслуживания использованы рекомендуемые нормативы СНиП 2.07.01.89* Распоряжения Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р (ред. от 13.07.2007) «О социальных нормативах и нормах» Распоряжения Правительства РФ от 19.10.1999 N 1683-р «О методике определения нор​мативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры».
Нормативная потребность и современная обеспеченность основными учрежде​ниями обслуживания по сельскому поселению представлена в таблице 2.5.1.

Расчет норматива обеспеченности и потребности учреждениями образования
Детские дошкольные учреждения
Дети различных возрастных групп (1-6 лет) по муниципальному образованию со​ставляли 76 чел. (в расчет не включены дети от 0 до 1 года, учитывая возможность матери находиться дома с ребенком 8 чел.).
С учетом групп 6-леток при дошкольных учреждениях на 1000 чел приходится: 94 мест, где 803 чел. численность населения на 01.01.2012 года.
Принимаем расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учрежде​ниями по сельскому поселению в пределах 85% от 94 мест = 79 мест, в том числе общего типа 70%, т.е. 65 мест на 1000 чел. (СНиП 2.07.01.89* Приложение 7).
Принимаем расчетный норматив по детским образовательным учреждениям: 
 мест на 1000 жителей, в том числе 65 места на 1000 жителей – общего типа.

Общеобразовательные школы
Численность населения от 7 до 15 лет по муниципальному образованию на 01.01.2011 г. составляла 76 чел. Нормы расчета для общеобразовательных школ следует при​нимать с учетом 100% охвата неполным средним образованием (1-9 кл.) и до 75% де​тей средним образованием (10-11 кл.).
Принимаем расчетный норматив 76 учащ. на 1000 жителей современное состояние.

Таблица 2.5.1.  Современная обеспеченность объектами социальной инфраструктуры 
	Наименование
учреждений
	Ед.

измерения
	Норма
	Общая

вместимость по расчету
	Емкость существующих учреждений (проектная вместимость)
	Фактическое использование, наличие ресурса для развития
	Примечание

	Объекты учебно-образовательного назначения 
(местного значения муниципального района)

	Дошкольные 
образовательные 
учреждения
	мест
	40 на 100 детей
	25
6
	–
	требуется развитие
	Расчетный 
норматив определен согласно Распоряжения Правительства РФот 19.10.1999 N 1683-р « О методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» 

	Общеобразовательные школы
	уч-ся
	40 на 100 детей
	18

12
	100
	имеется резерв
	

	Дошкольные 
образовательные 
учреждения
	мест
	79/65 общего типа на 1000 мест
	42-34

21/18
	–
	требуется развитие
	Расчет по возрастной структуре

	Общеобразовательные школы
	уч-ся
	76 мест на 1000 чел.
	40/21
	100
	
	

	Внешкольные 
учреждения
	мест
	12% от 
общего кол-ва школьн.
	7
	–
	требуется развитие
	

	Объекты здравоохранения, социального обеспечения  
(объекты регионального значения)

	Поликлиники, 
амбулатории, 
диспансеры
	пос./см
	18,1
	14,5
	–
	имеет 2 ФАП
	

	Аптеки
	
	1 на 6,2 тыс.чел.
	1
	
	1
	

	Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты

	Территория физкультурно-спортивных сооружений
	га
	0,195
	0,102

0,050
	–
	требуется развитие
	Норма взята на основании Распоряжения Пра​вительства РФ от 03.07 1996 
№ 1063-р (ред. от 13,07 2007) «О социальных нормативах и нормах»

	Спортивные залы общего пользования
	м2 общ. площади пола на 1 тыс. чел.
	200*/
	105

55
	27
	требуется развитие
	* норма определена согласно СП 42.13330.2011



	Бассейны крытые и открытые
	м2 зеркала воды на 1 тыс. чел.
	100
	58

27
	–
	требуется развитие
	

	Объекты культурно-досугового назначения (местного значения) 

	Клубы или учреждения клубного типа с помещениями для досуга
	зрит. мест до 0,5 чел.
	100-150
	100-100
	160

60
	требуется развитие
	Распоряжение Правительства РФ № 1683-р от 19.10.1999 «О методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры»

	Библиотеки
	тыс. томов
	4,5 
	2,4

1,2
	2,3

–
	требуется развитие
	*норматив численности томов  определен по СП 42.13330.2011

	Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
(объекты без статуса «местное значение»)

	Магазины, всего
	м2 торг. площ.
	300
	158,1/82,8
	191,9

53,8
	требуется развитие
	Норматив определен согласно

СП 42.13330.2011

	в том числе:

- продовольственных товаров
	
	100
	
	
	
	

	- непродовольственных товаров
	
	200
	
	
	
	

	Предприятия общественного питания
	мест на 1 тыс. чел.
	40
	21

11
	-
	требуется развитие
	

	Рыночные комплексы
	м2 торг. площ. на 1 тыс. чел.
	24
	12,6

6,6
	
	требуется развитие
	

	Предприятия бытового обслуживания 
	раб.

мест на 1 тыс. чел.
	7
	4

2
	–
	требуется развитие
	

	Ритуальные услуги (кладбища)
	га 
	0,24
	0,192
	–
	
	


Примечание: числитель – хутор Красный Пахарь, знаменатель – село Студено- Яблоновка.

Учреждения образования

Учреждения образования представлены Краснопахаревской СОШ (таблица 2.5.2).

Таблица 2.5.2

Учреждения образования

	Местоположение
	Норматив​ная числен​ность мест
	Фактиче​ская чис​ленность
	Наличие свобод​ных мест
	Смен​ность за​нятий

	
	Краснопахаревская СОШ – филиал МБОУ «Новонадежденской СОШ»

Хутор Красный Пахарь, ул.Центральная, 19
	всего  7

классных

комнат
	всего 45 обучающихся
	нет
	1 смена

	1
	Начальная школа
	2 комнаты
	31 обуч-ся
	нет
	1 смена

	2
	Основная школа
	5 комнат
	14 обуч-ся
	
	1 смена


Школьники, проживающие в  селе Студёно-Яблоновка в количестве 28 человек учатся в школах  р.п. Горьковский Советского района г. Волгограда (МОУ СОШ № 8, МОУ СОШ № 15, МОУ СОШ №140). Доставка школьников осуществляется на школьном автобусе.
Учреждения культуры представлены Домами культуры и библиотекой (таблица 2.5.3).

Таблица 2.5.3

Учреждения культуры

	Наименование 
	Месторасположение
	Емкость:

(количество мест, тыс.томов в библио​теках)
	Здание встроенное или отдельно стоящее

	1
	Дом культуры
	х.Красный Пахарь, ул.Новосёловская,18
	160 мест
	Отдельное стоящее

	2
	Дом культуры
	Село Студено-Яблоновка,Заречная, 11
	60 мест
	Отдельное стоящее

	3
	Библиотека
	хутор Красный Пахарь, ул.Новосёловская, 16
	2,356 тыс.томов
	встроенное


В хуторе Красный Пахарь расположен Краснопахаревский ФАП (ул. Новоселовская, 16), в селе Студено-Яблоновка – Студенояблоновский ФАП (ул. Пионерская, 8).

В хуторе Красный Пахарь имеется спортивный зал (18х9 м) (ул. Новоселовская, 16).

Отделение почтовой связи Дубовского почтамта УФПС Волгоградской области филиал ФГУП «Почта России» расположен по адресу: ул. Новоселовская, 16.

Предприятия торговли представлены 5 магазинами общей торговой площадью 245,7 м2.

Таблица 2.5.4

Предприятия торговли

	Наименование
	Месторасположение
	Торговая площадь, м2

	Магазин повседневных товаров
	х.Красный Пахарь, ул.Новоселовская,15
	67,9 м2

	Магазин повседневных товаров
	х.Красный Пахарь, ул.Новоселовская,13
	100 м2

	Магазин хозяйственных товаров
	х.Красный Пахарь
	24 м2

	Продовольственный магазин
	с.Студено-Яблоновка, ул.Заречная, 11
	12,8 м2

	Продовольственный магазин
	с.Студено-Яблоновка, ул. Береговая, 10а
	41 м2


2.6 Уровень развития инженерного обеспечения

2.6.1 Электроснабжение

Электроснабжение хутора Красный Пахарь осуществляется от ПС «Степная», села Студено-Яблоновка – от ПС «М. Горького» (таблица 2.6.1.1).

Таблица 2.6.1.1   Данные по существующим подстанциям напряжением 35 кВ и выше

	№
	Наименование подстанции
	Адрес
	Тип тр-ра
	Напря жение тр-ра, кВ
	Мощность

тр-ра,

тыс. кВа
	Загрузка, %
	Характер нагрузки (бытовая, промышл.)
	Год

установки тр-ра

	х. Красный Пахарь

	1
	ПС«Степная»
	Городищенский р-он
	ТДН- 10000/110
	110/10
	10000
	60%
	Бытовая
	1989

	с. Студено-Яблоновка

	2
	ПС «М.Горького»
	п. Горьковский ул.

Голубятникова, уч. 20 А
	ТМН

6300/110
	110/10
	6300
	14%
	Бытовая
	1993

	
	
	
	ТДН 16000/110
	110/10
	16000
	11%
	Бытовая
	1982


В таблице представлена характеристика источников электроснабжения.

Таблица 2.6.2.2
Характеристика источников электроснабжения

	Наименование
	Характеристика 
установленного оборудования
	Годовое потребление электроэнергии

	х. Красный Пахарь

	ВЛ-10кВ № 7 ПС Степная

	КТП-288
	трансформатор ТМ-160/10/0,4кВ
	176500

	ТП-701
	трансформатор ТМ-250/10/0,4кВ
	293300

	КТП-610
	трансформатор ТМ-250/10/0,4кВ
	292300

	КТП-463
	трансформатор ТМ-250/10/0,4кВ
	294300

	КТП-405
	трансформатор ТМ-160/10/0,4кВ
	175600

	КТП-996А- абонентская
	трансформатор ТМ-400/10/0,4кВ
	462000

	ВЛ-10кВ № 3 ПС Летняя

	КТП-58А- абонентская
	трансформатор ТМ-160/10/0,4кВ
	176200

	КТП-75А- абонентская
	трансформатор ТМ-63/10/0,4кВ
	43100

	КТП-94А- абонентская
	трансформатор ТМ-100/10/0,4кВ
	73500

	БПНС-9 ГОС (ТП-34)
	трансформатор ТМ-1600/10/0,4кВ
	54000

	БПНС-9А ГОС (ТП-35)
	трансформатор ТМ-1600/10/0,4кВ
	43000

	ПНС-10 (40А)
	трансформатор ТМ-2500/10/0,4кВ трансформатор ТМ-400/10/0,4кВ
	350400

	ВЛ-1 ОкВ №7 ПС Летняя

	ПНС-14 (30)
	трансформатор ТМ-2500/10/0,4кВ
	708000


Годовое потребление электроэнергии за 2012 год составило 3142,2 тыс.кВт. час.
2.6.2 Водоснабжение

Источником водоснабжения хутор Красный Пахарь являются подземные воды, каптируемые двумя артезианскими скважинами, расположенными на ул. 40 лет Победы и ул.Новая. 
Скважины оснащены погружными насосами ЭЦВ. Глубина скважин – 80м. Техническое состояние удовлетворительное. 

По данным администрации в населенном пункте имеются две водонапорные башни, одна из которых действующая (на ул.Новой), вторая (на ул. 40 лет Победы) выведена из эксплуатации.

Система водоснабжения хутора – централизованная, сеть водопровода тупиковая. Общая протяженность сети водопровода – 6,0 км. Материал труб –полиэтилен. Степень износа сети по данным администрации– 25%.

Водоразборные колонки на водопроводной сети отсутствуют. 

Количество поголовья скота и птицы в хозяйствах населения  в хуторе имеется: крупный рогатый скот– 47 гол, овцы и козы – 10 гол, свиньи – 167 гол, птица – 400 гол.

Запас воды для наружного пожаротушения хранится в баке водонапорной башни. Наружное пожаротушение производится пожарными машинами депо, расположенного в р.п. Городище. На водопроводной сети хутора, по данным администрации, установлен один пожарный гидрант.

Потребителям вода подается без очистки. Сведения об оценке запасов подземных вод в сельском поселении отсутствуют.

Среднегодовое водопотребление поселка по данным администрации – 23,0 тыс. м3/год.

Население для поливки зеленых насаждений на приусадебных участках использует воду из сети водопровода.
В селе Студено-Яблоновка централизованная система водоснабжения отсутствует. Источником водоснабжения села являются подземные воды, каптируемые шахтными колодцами и скважинами, расположенными на приусадебных участках. Учет водопотребления в населенном пункте не ведется. Сети водопровода нет.
В населенном пункте имеется недействующая водозаборная скважина на ул.Заречной.

Пожарные резервуары  в населенном пункте отсутствуют. Наружное пожаротушение производится машинами пожарной части р.п. Городище. 

В соответствии со сведениями об оценке поголовья скота и птицы в хозяйствах населения в селе имеются: крупный рогатый скот– 23  гол, свиньи – 5 гол, овцы и козы – 83 гол, птица – 200 гол.
Администрацией поселения представлены сведения о физико-химическом составе используемой воды.

2.6.3 Канализация бытовая

Централизованная бытовая канализация в населенных пунктах Краснопахаревского сельского поселения отсутствует. Отвод  сточных вод от общественных зданий производится в водонепроницаемые выгребы. Жилая застройка оборудована надворными уборными и выгребами.
            2.6.4 Газоснабжение

Раздел «Газоснабжение» выполнен в составе «Генерального плана Краснопахаревского сельского поселения Городищенского  муниципального района Волгоградской области» согласно заданию на     проектирование и с учетом исходных данных, полученных от администрации и  служб эксплуатации.

        Раздел газоснабжения выполнен в соответствие с «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления» ПБ 12-529-2003, СНиП 42-01-2002, СП 42-103-2003, «Правил охраны газораспределительных систем».

         Данным проектом предусматривается развитие существующей системы газоснабжения села с подключением существующих и перспективных потребителей хозяйственно-бытового назначения.

             Газоснабжение хутор Красный Пахарь и села Студено - Яблоновка осуществляется на базе природного газа от магистрального газопровода Конный – ГРС-4 .

Источником газоснабжения  является существующая газораспределительная станция  ГРС «Степной».

От ГРС проложен  газопровод в/д Ру-0.3МПа  Ø150-200   до  п. Степной и далее Ø150 до хутора Красный Пахарь.

В хуторе Красный Пахарь  имеется существующий  газорегуляторный пункт шкафной (ШРП) для снабжения газом жилых домов.Газифицированы основные улицы, протяженность сетей 6,9 км(Схема территориального планирования Городищенского муниципального района.
Источником газоснабжения села Студено - Яблоновка является существующая газораспределительная станция  ГРС-5 «п.им. М. Горького».

        До села Студено – Яблоновка от п.им. М.Горького проложен газопровод среднего давления Ø110.

В хуторе  имеется существующий  газорегуляторный пункт (ГРП) шкафной (ШРП) для снабжения газом жилых домов. 

Схема газоснабжения принята:

- сеть среднего  давления –  тупиковая 

- сеть низкого давления - тупиковая.

Снижение давления газа принято в две ступени:

     1-я ступень – газопроводы среднего давления   Р  ≤  0.3 МПа;

      2-я ступень – газопроводы низкого давления  Р  ≤  5.0 кПа.

         На чертеже генерального плана показаны газопроводы распределительные среднего  давления.

Котельные на территории  хутора Красный Пахарь и села Студено -Яблоновка отсутствуют. Существующие общественные объекты имеют электрическое отопление.

В индивидуальной застройке природный газ низкого давления используется в бытовых котлах для отопления, газовых плитах для приготовления пищи, водонагревателях для приготовления горячей воды.

Существующие газопроводы с/д и н/д проложены из стальных и полиэтиленовых труб. В настоящее время село Студено-Яблоновка газифицируется.
2.6.5 Теплоснабжение

По данным администрации Краснопахаревского сельского поселения:
1.Котельных на территории Краснопахаревского сельского поселения нет.

2.Социально важные объекты, как Краснопахаревская СOШ – филиал МБОУ «Новонадежденской СОШ», МКУ «Центр культурного и спортивно – оздоровительного обслуживания населения Краснопахаревского сельского поселения» (дом культуры и библиотека) имеют электрическое отопление.
2.7 Улично-транспортная сеть и транспортное обслуживание

В таблице 2.7.1 представлена характеристика автодорог, подходящих к Краснопахаревскому сельскому поселению, в таблице 2.7.2 – по населенным пунктам.
Таблица 2.7.1
Характеристика автодорог, подходящих к поселению

	Наименование дорог
	Подчинение
	Техническая характерис​тика
	Интенсив​ность движения транспорта в сутки
	Тип

покры-тия
	Ширина земельного полотна, м
	Ширина

проезжей части, м
	Наличие проектной документации на строитель​ство или реконструкцию

	хутор Красный Пахарь

	Гумрак – Аэропорт – Вертячий
	региональная
	Твердое покрытие асфальтовое
	150
	Твердое покрытие асфальтовое
	12
	10
	нет

	село Студёно-Яблоновка

	М-21 Волгоград – Каменск – Шахтинск
	федеральная
	Твердое покрытие асфальтовое
	250
	Твердое покрытие асфальтовое
	12
	12
	нет


Таблица 2.7.2
Характеристика улиц и дорог
	Наименование улиц
	Классификация
	Интенсивность

движения

транспорта

на наиболее

напряженных

участках

(авт/час)
	Протяжен​ность проезжей части (км)
	Протяжен​ность тротуа​ров (км)
	Наличие проектной документации на строительство или реконструкцию

	хутор Красный Пахарь : ул.Центральная
	местная
	10
	600 м
	отсутствуют
	нет

	улица  Советская
	местная
	10
	300 м
	отсутствуют
	нет

	улица  Первомайская
	местная
	10
	300 м
	отсутствуют
	нет

	улица  Новоселовская
	местная
	10
	300 м
	отсутствуют
	нет

	Улица  40 лет Победы
	местная
	10
	300 м
	отсутствуют
	нет

	село Студено-Яблоновка:,улица 3аречная
	местная
	10
	500 м
	отсутствуют
	нет

	улица  Береговая
	местная
	5
	500 м
	отсутствуют
	нет

	улица  Пионерская
	местная
	5
	500 м
	отсутствуют
	нет


Внешние связи осуществляются по пригородным маршрутам (таблица 2.7.3).
Таблица 2.7.3
Внешний транспорт
	
	Перечень пригородных маршрутов
	Количество рейсов 
в сутки
	Характеристика остановочных платформ

	
	
	Летний период
	Зимний период
	

	хутор  Красный Пахарь

	1
	Автовокзал (Волгоград)-Западновка
	2
	2
	Кирпичная

	село Студёно-Яблоновка

	2
	Ж/д вокзал (Волгоград)-р. п. Горьковский
	0
	0
	Кирпичная


2.8 Прозноз развития  демографической ситуации
Проблема демографической ситуации носит общероссийский характер, степень остроты ее в Волгоградской области меньшая в сравнении с другими регионами стра​ны. Надежды на решение демографических проблем мерами по стимулированию рождаемости недостаточны, даже не смотря на принимаемые в последнее время мероприятия (предоставление материнского капитала и пр.). В настоящее время в области принимаются активные шаги по улучшению основных показателей воспроиз​водства населения, оптимизации его половой и возрастной структуры, улучшения со​стояния здоровья, роста продолжительности жизни. Схемой территориального плани​рования Волгоградской области предусматривается необходимость дальнейшей раз​работки, и реализации комплекса мер, направленных на улучшение демографической ситуации в регионе. Необходимо проведение продуманной федеральной и регио​нальной демографической и миграционной политики, направленной на преломление общероссийской тенденции депопуляции населения. «Стратегия социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года» ставит целью преодо​леть разрыв между смертностью и рождаемостью на 14, 3 чел. на 1000 чел. Стабили​зация численности населения будет достигнута как за счет улучшения демографиче​ской ситуации (в рамках проводимой демографической политики на федеральном и региональном уровнях) так и за счет проведения Администрацией Волгоградской об​ласти эффективной миграционной политики.

К числу факторов, позволяющих улучшить демографическую обстановку отно​сятся:
– социальная поддержка населения;
– семейная политика, стимулирование рождаемости (включая материальную помощь при рождении ребенка);
– молодежная политика;
– здравоохранение (укрепление здоровья и увеличение ожидаемой продолжи​тельности жизни населения, снижение смертности лиц трудоспособного возраста, ук​репление состояния здоровья детей;
– культура;
– последовательное повышение уровня жизни населения на основе самореали​зации каждого гражданина;
– доступность и бесплатность для всех граждан базовых социальных услуг, прежде всего образования и здравоохранения.

3. Комплексное развитие территории

3.1. Архитектурно-планировочная организация территории

Градостроительный анализ территории выявил основные факторы, определяющие перспективное развитие сельского поселения:

– благоприятные природно-климатические условия;

– разнообразие ресурсов и возможностей хозяйственного освоения территории; 

– выгодное транспортно-географические положение сельского поселения, транспортная доступность до административного центра Городищенского района с последующими связями за счет автомобильной трассы федерального значения с районами области и с другими поселениями;

– муниципальное образование имеет территориальные ресурсы в пределах существующих границ населенного пункта и развитие возможно за счет более эффективного использования застроенных территорий за счет внутренних резервов в границе населенного пункта, но дальнейшее развитие возможно только за счет земель сельскохозяйственного назначения путем перевода земель из одной категории в другую;

– недостаточно эффективное использование имеющихся территорий сельскохозяйственного назначения;

– недостаточный уровень развития инженерной и транспортной инфраструктур; 

– низкий уровень развития социальной инфраструктуры территории населенных пунктов;

– отсутствие сформированных санитарно-защитных зон и санитарных разрывов; 

– недостаточный уровень благоустройства территории,

– система улиц и дорог требует реконструкции и благоустройства.

Генеральный план ориентирован на сохранение застроенных территорий, при освоении новых территорий. Обсуждение вариантов развития с заказчиком Генерального плана, дало возможность учесть мнения и предложения, поступившие от администрации сельского поселения. По итогам обсуждений и обращений некоторые параметры были откорректированы. В пределах расчетного срока градостроительное формирование предусматривается в рамках установленной границы сельского поселения за счет расширения границ населенных пунктов, во взаимосвязи с прилегающими территориями, с рациональным использованием существующих земель.

Основой архитектурно-планировочной организации территории населенных пунктов послужило наличие существующей улично-дорожной сети, рельеф, условия, сложившаяся застройка. 

Настоящим генеральным планом планируется развитие населенных пунктов до 2034 года.
Градостроительные мероприятия по организации производственных зон и зон объектов сельскохозяйственного назначения предусмотренные в Генеральном плане, должны обеспечить улучшение экологической ситуации и более рациональное использование территорий.

В проекте установлены и закреплены границы производственных территорий и территорий агропромышленного комплекса с целью ограничения их территориального роста. 

Генеральный план учитывает в основном сохранение производственных, коммунально-складских и сельскохозяйственных предприятий на занимаемых территориях. 

3.2.  Определение и установление административных границ территории населенных пунктов 

Изменения в балансе земель сельского поселения на перспективу связаны с возможным изменением границ населенных пунктов, что вызовет перевод земель из одной категории в другую. Перевод земель или земельных участков из одной категории в другую производится на основании федерального закона №172-ФЗ от 21 декабря 2004 года. 

3.3. Перечень земельных участков включаемых в состав населенных пунктов
В границы населенных пунктов  включаются земли сельхозяйственного назначения из кадастровых кварталов 34:24:180004(х. Красный Пахарь ) и 34:24:180006(с.Студено-Яблоновка)
3.4. Развитие объектов социальной сферы.

3.4.1 Расчет нормативной потребности в учреждениях обслуживания

При расчете нормативной потребности учреждений обслуживания использованы нормативы СНиП 2.07.01.89*, СПЗО-Ю2-99, Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р (ред. от 13.07.2007) «О социальных нормативах и нормах» Рас​поряжение Правительства РФ от 19.10.1999 № 1683-р «О методике определения нор​мативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» – ме​тодические подходы к определению нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры и искусства.

Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Феде​рации в объектах образования предназначена для расчета нормативной потребности на основе нормативов обеспеченности населения объектами образования, одобрен​ных распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063- р, и носит рекомендательный характер.

Нормативная потребность субъектов Российской Федерации в объектах образо​вания определяется с учетом всех форм собственности.

Норматив потребности в дошкольных образовательных учреждениях определя​ется на основе величины и числа жилых поселений и жилых комплексов (40 мест на 100 детей в селе и нормируемого радиуса обслуживания 500 м).

Нормативная потребность в общеобразовательных учреждениях определяется на основе норматива числа мест в общеобразовательных учреждениях, рассчитывае​мого исходя из численности жителей поселений и жилых комплексов (40 мест на 100 детей в селе, при условии, что вторая смена составляет не более 10%)

Согласно СНиП 2.07.01-89* норматив расчета детских образовательных учреж​дений устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения.

Необходимые рекомендуемые объемы учреждений культурно-бытового обслу​живания определены, исходя из расчета по нормативным показателям основных ви​дов учреждений обслуживания, и представлены в таблице 3.9.1.1.
Таблица 3.4.1. Потребность в строительстве объектов социальной инфраструктуры

	Наименование

	Ед.

измерения
	Норма
	Общая

вместимость на расчетный срок
	Современное состояние
	Потребность в строительстве, реконструкции
	Примечание

	Объекты учебно-образовательного назначения 
(местного значения муниципального района)

	Дошкольные 
образовательные 
учреждения
	мест
	40 на 100 детей
	27

6
	–
	требуется развитие
	Расчетный 
норматив определен согласно Распоряжению Правительства РФот 19.10.1999 N 1683-р « О методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» 

	Общеобразовательные школы
	уч-ся
	40 на 100 детей
	20
	100
	требуется развитие
	          

	Дошкольные 
образовательные 
учреждения
	мест
	79/65 общего типа на 1000 жит.
	46-38

23-20
	–
	требуется развитие
	Расчет произведен по возрастной структуре

	Образовательные учреждения дополнительного образования
	мест
	12% от 
общего кол-ва школьн.
	44/23
	
	требуется  развитие
	– " –

	Объекты здравоохранения и социального обеспечения

	Поликлиники, 
амбулатории, 
диспансеры
	пос./см.
	18,1
	15
	имеется   2 ФАП
	
	 р.п.Городище       

	Аптеки
	.
	1 на 6,2 тыс.чел.
	
	
	-
	

	Объекты спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения 
(местного значения)

	Территория физкультурно-спортивных сооружений
	га
	0,195
	0,113

0,058
	–
	требуется развитие
	Норма взята на основании Распоряжения Пра​вительства РФ от 03.07 1996 
№ 1063-р (ред. от 13,07 2007) «О социальных нормативах и нормах»

	Спортивные залы общего пользования
	м2 общ. площади пола на 1 тыс. чел.
	200*/
	116

60
	27
	требуется развитие
	по СП 42.13330.2011

	Объекты культурно-досугового назначения (местного значения)

	Клубы или учреждения клубного типа с помещениями для досуга
	зрит. мест на 0,5 тыс. чел.
	100-150
	100-100
	160-60
	требуется  развитие
	Распоряжение Правительства РФ № 1683-р от 19.10.1999 «О методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры»

	Библиотеки
	тыс. томов
	4,5 
	2,6

1,3
	2,3

–
	требуется развитие
	*норматив численности томов  определен по СП 42.13330.2011

	Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
(не имеют статус местного значения)

	Магазины, всего
	м2 торг. площ.
	300
	174/90
	119,9/5,38
	требуется развитие
	Норматив определен согласно

СП 42.13330.2011

	в том числе:

- продовольственных товаров
	
	100
	58/30
	
	
	

	- непродовольственных товаров
	
	200
	116/60
	
	
	

	Предприятия общественного питания
	мест на 1 тыс. чел.
	40
	23/12
	–
	требуется развитие
	

	Предприятия бытового обслуживания 
	раб.

мест на 1 тыс. чел.
	7
	4/2
	–
	требуется развитие
	

	Кладбища
	га на 1 тыс. чел.
	0,24
	0,14
	
	
	


Примечание: числитель – хутор  Красный Пахарь, знаменатель – село Студено-Яблоновка.

3.5. Необходимое инженерное и транспортное обеспечение
3.5.1. Развитие транспортной инфраструктуры
По территории Краснопахаревского сельского поселения в перспективе пройдет автомобильная дорога «Северный обход г. Волгограда».

В границах населенных пунктов Красный Пахарь  и Студено-Яблоновка предусматривается строительство дорог к новым объектам жилищного строительства.
3.5.2. Развитие инженерной инфраструктуры

3.5.2.1 Водоснабжение
Настоящим проектом в хуторе Красный Пахарь сохраняется система централизованного водоснабжения для подачи питьевой воды на:
• хозяйственно-питьевые нужды населения;
• пожаротушение;
• полив зелёных насаждений.
Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* (СП 31.13330.2012) в зависимости от степени благоустройства жилой застройки. При этом норма водопотребления на одного жителя включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.
Расход воды на наружное пожаротушение на расчетный срок принят в соответствии со СНиП 2.04.02-84* табл.6 и составляет 10 л/сек.
Расчетное количество одновременных пожаров согласно табл.5 – один. Расчетная продолжительность пожара – 3 часа. Противопожарный запас составляет:
                            10  х 3 х 3,6 = 108 м3
Расчетный расход воды на тушение пожара должен быть обеспечен при наибольшем расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды.
Расход воды для поливки зеленых насаждений принят по табл. 3 СНиП 2.04.02-84*. Принимаем 70 л в сутки на одного жителя (полив через день).
Данным проектом предусматривается размещение новой застройки малоэтажными индивидуальными жилыми домами с земельными участками. Норма водопотребления – 140 л/сут на 1 человека.

Расчетные расходы по участкам новой жилой застройки населенных пунктов:
хутор Красный Пахарь (норма водопотребления 160 л/сут на человека) :
• жилая застройка по ул. Центральной и Новоселовской (количество жителей 18 чел.):
Q =3,3 м3/сут – 0,4 м3/ч – 0,1 л/с

• жилые кварталы по ул.Советская и Новая (количество жителей 48 чел.):
Q =8,8 м3/сут – 1,1 м3/ч – 0,3 л/с

• жилые кварталы по Улице №2 (количество жителей 42 чел.):
Q =7,8 м3/сут – 0,9 м3/ч – 0,3 л/с

Итого по проектируемой застройке х. Красный Пахарь (количество жителей 108 чел.):

Q =19,9 м3/сут – 2,4 м3/ч – 0,7 л/с

Село  Студено-Яблоновка:

• жилая застройка по ул. Береговая (количество жителей 129 чел., норма водопотребления 160 л/сут на человека):
Q =23,7 м3/сут – 3,6 м3/ч – 1,0 л/с

• жилая застройка по Улице №1 (количество жителей 12 чел., норма водопотребления 50 л/сут на человека):
Q =0,7 м3/сут – 0,1 м3/ч – 0,03 л/с

Итого по проектируемой застройке с. Студено-Яблоновка (количество жителей 141 чел.):
Q =24,4 м3/сут – 3,7 м3/ч – 1,03 л/с
Данные по водопотреблению существующей и проектируемой застроек, принятые в соответствии с нормами, приводятся в таблице 3.5.2.1.1
Таблица 3.5.2.1.1     Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения
	Наименование потребителей
	Количество
потребителей,
тыс. чел.
Расчетный
срок
	Норма
водопотребления,
л/сут.
	Расход воды,
мЗ/сут.

Расчетный
срок

	Хутор Красный Пахарь
	
	
	

	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канали​зацией без ванн
	0,108
	160
	17,3

	Существующая  застройка зданиями с водопользованием из дворового водопроводного крана 
	0,472
	50
	23,6

	Неучтенные расходы, 10%
	
	
	4,1

	Поливка зеленых насаждений на приусадебных участках (полив через день)
	0,58
	70
	20,3

	Итого:
	
	
	65,3

	Село Студено-Яблоновка
	
	
	

	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канали​зацией без ванн
	0,129
	160
	20,6

	Застройка зданиями с водопользованием  из дворового водопроводного крана
	0,171
	50
	8,6

	Неучтенные расходы, 10%
	
	
	2,9

	Поливка зеленых насаждений на приусадебных участках (полив через день)
	0,3
	70
	10,5

	Итого:
	
	
	42,6


Расходы воды на содержание скота и птицы на расчетный срок приводятся в таблице 3.5.2.1.2
Таблица 3.5.2.1.2             Расходы воды на содержание скота и    птицы 

                                           на расчетный срок
	Наименование потребителей
	Единица

измерения
тыс.
	Количество

на расчетный срок
	Норма
водопотребления,
л/сут
	Расход воды,
мЗ/сут

на расчетный срок

	
	
	х.Красный Пахарь
	с.Студено-Яблоновка
	
	х.Красный Пахарь
	с.Студено-Яблоновка

	Крупный рогатый скот
	голов
	52
	25
	65
	3,4
	1,6

	Свиньи
	– " –
	11
	6
	15
	0,2
	0,1

	Овцы, козы
	– " –
	184
	90
	5 
	0,9
	0,5

	Птица
	– " –
	440
	218
	0,95
	0,4
	0,2

	Неучтенные расходы, 10%
	
	
	
	0,5
	0,2

	Итого:
	
	
	
	5,4
	2,6


Расход воды на хоз-питьевые нужды населения и содержание домашнего скота и птицы (без учета расхода воды на полив) на расчетный  срок составляет:

– по хутору Красный Пахарь – 45,0 м3/сут;

– по селу Студено-Яблоновка – 32,1 м3/сут.
В настоящем проекте сохраняется существующая схема подачи воды на хоз-питьевые нужды, наружное пожаротушение и полив. 

Система водоснабжения хутора Красный Пахарь по степени обеспеченности подачи воды относится к III категории ( СНиП 2.04.02-84*, п.4.4 ).
Схема водоснабжения хутора принята объединенной хозяйственно-питьевой-противопожарной. 
Обеспечение потребности хутора водой на расчетный срок намечается от су​ществующих источников водоснабжения и перспективной скважины, намеченной к бурению на участке по ул.Новой. Выбор типа и схемы размещения водозаборной скважины следует производить исходя из геологических, гидрогеологических и санитарных условий района. Оценка запасов подземных вод в сельском поселении не проводилась. 

Пожаротушение предусматривается автомашинами пожарного депо от гидрантов, установленных на сети. Поливка зеленых насаждений на приусадебных участках хуторе Красный Пахарь производится из сети водопровода.
В селе Студено-Яблоновка водоснабжение существующей и проектируемой застройки предусматривается из собственных скважин на приусадебных участках. 

Проектом предлагается реконструкция и ввод в эксплуатацию недействующей водозаборной скважины на ул.Заречной.

В планах администрации сельского поселения оборудование площадки и подъезда к существующему водоему для забора воды на цели пожаротушения.

Качество питьевой воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Уличные сети проектируемой застройки предусматриваются частично закольцованными с установкой колодцев с необходимой запорно-регулирующей арматурой. Сети водопровода предусматриваются из напорных полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599 (питьевые). 
Сети и сооружения водопровода должны быть обеспечены зонами санитарной охраны.
На существующих сетях водопровода необходимо провести работы по ремонту сетей и сооружений, промывке водопроводной сети, замене труб, исчерпавших сроки эксплуатации.
3.5.2.2 Канализация бытовая

Нормы водоотведения бытовых сточных вод принимаются равными расчетному удельному среднесуточному водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84* без учета расхода воды на полив.
Расчетные данные представлены в таблице 3.5.2.2.1
Таблица 3.5.2.2.1      Расходы сточных вод на расчетный срок .

	Наименование потребителей
	Расход сточных вод на расчетный срок, м3/сут

	Хутор Красный Пахарь
	

	Расход бытовых сточных вод от жилищно-коммунального сектора
	40,9

	Неучтенные расходы, 5%
	2,0

	Итого:
	42,9

	Село  Студено-Яблоновка
	

	Расход бытовых сточных вод от жилищно-коммунального сектора
	29,2

	Неучтенные расходы, 5%
	1,5

	Итого:
	30,7


Для канализования  проектируемой застройки хутора Красный Пахарь и села Студено-Яблоновка на расчетный срок по условиям рельефа рекомендуется прокладка самотечных трубопроводов канализации к локальными очистным сооружениям. 

К применению предлагаются станции биологической очистки и обеззараживания бытовых и сходных по составу сточных вод «ЕВРОБИОН». 
Станция состоит из модулей заводского изготовления, выполненных из листового вспененного полипропилена по технологии «ЕВРОБИОН». В соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением данная установка по степени очистки сточных вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Производительность очистных сооружений с учетом возможного подключения части существующей застройки

– хутор Красный Пахарь – 30 м3/сут;

- село Студено-Яблоновка – 30 м3/сут. 
Отвод очищенных и обеззараженных сточных вод предусматривается в близлежащие существующие водоемы.
Проектируемые блочно-комплексные канализационные очистные сооружения должны быть обеспечены санитарно-защитными зонами в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1.2. Санитарно-защитные зоны проектируемых канализационных очистных сооружений– 15,0м.
Для прокладки самотечной канализационной сети рекомендуется применение полиэтиленовых гофрированных труб PRAGMA.
Население существующей застройки пользуется надворными уборными и выгребами. 
Таблица 3.5.2.2.2
Потребность в строительстве сетей и сооружений 
водопровода и бытовой канализации
	
	Объекты инженерной инфраструктуры, значения объекта
	Единицы измерения тыс.
	Современное состояние
	Расчетный срок
	Потребность в строитель​стве, ре- констр.

	1
	Сети водоснабжения:
	
	
	
	

	1.1.1
	сети водопровода Ø100 мм в хуторе Красный Пахарь
	км
	        6
	    7,2
	     1.2

	1.1.2
	Водозаборная скважина с погружным насосом ЭВЦ в хуторе Красный Пахарь
	шт.
	         2
	       3
	      1

	1.1.3
	Водонапорная  башня в хуторе Красный Пахарь
	шт.
	         1
	      2
	      1

	1.1.4
	Водозаборная скважина с погружным насосом ЭВЦ в селе Студено- Яблоновка(реконструкция)                                                    
	
	           1             
	        1
	        1

	   2
	Сети бытовой канализации, в том числе:
	
	
	
	

	2.1
	сети самотечной бытовой канали​зации Ø160 мм :                               хутор Красный Пахарь                             село Студено-Яблоновка
	     км         
	 
	   2,7

    2,5
	    2,7
    2,5

	2.4
	локальные канализационные очи​стные сооружения «ЕВРОБИОН- БИОМАТРИКС» производительно​стью 30 м3/сут:                                   хутор Красный Пахарь                             село Студено-Яблоновка                           
	комплекс
	
	     1
     1
	      1

      1


3.5.2.3 Газоснабжение
     Перспективное строительство в Краснопахаревском сельском поселении  генеральным планом  намечается на свободных площадях. 

      Схема газоснабжения разработана согласно нормативным документам,  действующим на территории РФ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

          Схема газоснабжения в Краснопахаревском сельском поселении  выполнена с учетом исходных данных по ШРП, предоставленных схем газоснабжения представленных Администрацией  сельского поселения. 

Мероприятия по обеспечению нормативных уровней надежности, требований экономии, безопасной эксплуатации газовых сетей прорабатывается на последующих стадиях проектирования. 

        Газоснабжение перспективной застройки жилых районов предлагается от сетей  низкого давления.

        Подача тепла к перспективному дошкольному общеобразовательному учреждению и начальной школы  в хуторе Красный Пахарь предлагается от  новой отдельно стоящей котельной №1. 

        Газоснабжение перспективной застройки жилых районов село Студено- Яблоновка и котельных №1 и 2 предлагается от существующих сетей  низкого давления.

        Подача тепла к перспективному дошкольному общеобразовательному учреждению  предлагается  от новой отдельно стоящей котельной №1.

        Теплоснабжение центра обслуживания предусматривается от новой пристроенной к объекту котельной №2.

Отопление и горячее водоснабжение перспективной усадебной застройки – от автономных автоматических газовых агрегатов работающих на природном газе низкого давления.

       Технико-экономическое обоснование выбора схемы присоединения к сетям газоснабжения прорабатывается на последующих стадиях проектирования.

Распределительные газопроводы среднего и низкого давления рекомендуется предусмотреть подземными из полиэтиленовых труб, а газопроводы  низкого давления непосредственно к потребителям - надземными  на стойках и по фасадам из стальных труб.

Диаметры газопроводов определены по номограммам в СП 42-101-2003 (приложение Б), исходя из условий обеспечения бесперебойного газоснабжения всех потребителей в часы максимального потребления газа, создания при максимально допустимых потерях давления наиболее экономичной и надежной в эксплуатации системы, обеспечивающей устойчивость работы горелок потребителей в допустимых диапазонах давления газа.

Годовые расходы газа на хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды населения приняты по нормативным данным, а часовые определены исходя из годового расхода газа и числа часов максимального потребления газа. Результаты расчета по хутору Красный Пахарь сведены в таблицу  3.5.2.3.1

Таблица 3.5.2.3.1

	Наименование
	К-во
квартир
	Часовой расход
нм3/час
	Годовой расход

тыс.нм3/год

	1 Жилая застройка по улицам Центральной и Новоселовской

	6
	21,0
	38,0

	2 Жилые кварталы по улицам Советской и Новая
	16
	23,0
	49,0

	3 Новые кварталы по улице №2
	14
	43,0
	77,0

	Итого: 
	36
	87,0
	164,0

	Существующие жилые дома

	154
	386,0
	695,0

	Всего:
	
	473,0
	859,0

	ВСЕГО:
	
	502,0
	932,0


Для устойчивой работы системы газоснабжения района,  пропускная способность газопроводов определена  с учетом увеличения максимального расчетного расхода газа потребителями на 20%  и требуемого перепада давления:

                     V= 502.0 м3/час х1.2 ≈ 602,0м3/час    
Годовые расходы газа на хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды населения приняты по нормативным данным, а часовые определены исходя из годового расхода газа и числа часов максимального потребления газа. Результаты расчета с.Студено – Яблоновка  сведены в таблицу  3.5.2.3.2
Таблица  3.5.2.3.2

	Наименование
	К-во
квартир
	Часовой расход
нм3/час
	Годовой расход

тыс.нм3/год

	1 Жилая застройка по улице Береговая

	43
	117,0
	211,0

	2 Жилая застройка  по улице №1
	4
	15,0
	27,0

	Итого: 
	
	132,0
	238,0

	Существующие жилые дома

	119
	298,0
	536,0

	Всего:
	
	430,0
	774,0

	Проектируемая  котельная №1
мощностью - 0.07МВт
	
	9,0
	23,0

	Проектируемая котельная №2
мощность – 0.032МВт
	
	4,0
	10,0

	Итого:
	
	13,0
	33,0

	ВСЕГО:
	
	443,0
	807,0


Для устойчивой работы системы газоснабжения района,  пропускная способность газопроводов определена  с учетом увеличения максимального расчетного расхода газа потребителями на 20%  и требуемого перепада давления:

                     V= 443.0 м3/час х1.2 ≈ 532,0м3/час    
Выводы:

1. Для обеспечения эффективной работы систем газоснабжения Краснопахаревского сельского поселения и улучшения состояния окружающей среды проектом определены следующие основные направления:
· поэтапная замена морально и физически устаревшего газового оборудования на газовое и газоиспользующее оборудование  нового поколения с высокими техническими и экологическими характеристиками;

· использование автономных источников тепла современных модификаций, работающих на едином энергоносителе – газе;

· строительство новых и замена изношенных газопроводов; 

· организация учета расхода газа у потребителя.

2. Газоснабжение новых жилых застроек и котельных предусматривается от существующих газопроводов низкого давления.

3. Развитие системы газоснабжения предлагается осуществить с применением   новейших технологий, оборудования, материалов, с высоким уровнем автоматизации, максимальной энергоэффективностью систем экологической безопасности.

Все решения по газоснабжению перспективной застройки Краснопахаревского сельского поселения являются предварительными и должны быть уточнены на дальнейших стадия  проектирования.
3.5.2.4 Теплоснабжение

Перспективное строительство объектов обслуживания местного значения намечается генеральным планом на свободных площадях.

Схема теплоснабжения разработана с учетом информации, предостав​ленной администрацией сельского .поселения, а также согласно нормативным документам, действую​щим на территории РФ.
Расчетная температура для проектирования принята равной – 26 (С (согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» для Новоаннинского района).

Теплоснабжение существующей капитальной застройки предусматривается от источников тепла по действующей схеме.

Покрытие перспективных тепловых нагрузок предлагается обеспечить от новых котельных, работающих на газовом топливе. Мероприятия по обеспечению норматив​ных уровней теплоэнергосбережений, надежности, по обеспечению требований эко​номии, безопасной эксплуатации котельных и тепловых сетей прорабатываются на последующих стадиях проектирования. Место размещения, выбор типа котлов, тем​пературы теплоносителя и т.д. осуществляется на последующих стадиях проектиро​вания. Мощность котельных определена с учетом потерь тепла в сетях и на собствен​ные нужды котельных.

Система теплоснабжения проектируемых объектов обслуживания предусматри​вается с зависимым присоединением систем отопления зданий, горячее водоснабже​ние – по закрытой схеме от пластинчатых водоподогревателей, устанавливаемых в котельных.

Прокладка теплосетей – подземная двухтрубная бесканальная с использованием промышленно-изолированных труб, имеющих встроенную систему оперативного дис​танционного контроля увлажнения изоляции трубопроводов.

Перспективные потребители тепла учтены согласно перечню планируемых к размещению объектов капитального строительства местного значения.

Тепловые нагрузки перспективных общественных зданий определены по укруп​ненным показателям с учетом энергосберегающих технологий, а также в соответствии СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Выводы:

1. Теплоснабжение существующей капитальной застройки предусматри​вается от существующих источников тепла по действующей схеме.

2. Теплоснабжение перспективных объектов общественного назначения предла​гается от новых котельных.

3. Отопление и горячее водоснабжение существующей и перспективной усадеб​ной застройки осуществляется от автономных автоматических газовых агрегатов.

4. Система теплоснабжения проектируемых объектов обслуживания предусмат​ривается с зависимым присоединением систем отопления зданий, горячее водоснаб​жение – по закрытой схеме от пластинчатых водоподогревателей, устанавливаемых в индивидуальных тепловых пунктах зданий или в котельных.

5. Прокладка теплосетей – подземная двухтрубная бесканальная с использова​нием промышленно-изолированных труб, имеющих встроенную систему оперативного дистанционного контроля увлажнения изоляции трубопроводов.

6. Развитие системы теплоснабжения предлагается осуществлять с применением новейших технологий, оборудования, материалов, с высоким уровнем автоматизации, максимальной энергоэффективностью систем, экономии тепла, экологической безо​пасности.

7. Все решения по теплоснабжению являются предварительными и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.
3.5.2.5 Электроснабжение
Энергопотребление планируемого жилищного фонда и объектов обслуживания в  хуторе Красный Пахарь Городищенского муниципального района Волгоградской области, составляет 310 кВт, из них: 215 кВт по II категории и 95 кВт  по III категории.

Электроснабжение предусматривается от 1 проектируемой однотрансформаторной подстанции и 1 двухтрансформаторной подстанции:
- с трансформатором 2х250 кВА – ТП 10/0,4 кВ № 1;

- с трансформатором 1х100 кВА – ТП 10/0,4 кВ № 2.

Проектируемые подстанции запитываются от существующей воздушной линии №7 от ПС 110/10 кВ «Степная» с одним силовым трансформатором ТДН-10000/110 мощностью 10000 кВА.

Воздушные линии выполнены самонесущим изолированным проводом СИП-3 на железобетонных опорах. 
В настоящее время электроснабжение хуторе Красный Пахарь осуществляется от 13 ТП 10/0,4 кВ, запитанных от воздушных линий 10 кВ №3,7 от ПС «Летняя» и от ВЛ-10 кВ №7 от ПС 110/10 кВ «Степная».

Электроснабжение однотрансформаторных подстанций предусматривается на напряжении 10 кВ по однозвеньевой схеме.

Общая длина проектируемых воздушных линий 10 кВ составит 4095 м.   
Переходы через автодороги выполнить на повышенных опорах. 
Трансформаторные подстанции предусматриваются комплектные типа КТПн. 

Энергопотребление планируемого жилищного фонда и объектов обслуживания местного значения в селе Студено-Яблоновка Городищенского муниципального района Волгоградской области, составляет 200 кВт  по III категории.

Электроснабжение предусматривается от 3 проектируемых однотрансформаторных подстанций:
- с трансформатором 1х160 кВА – ТП 10/0,4 кВ № 1;

- с трансформатором 1х100 кВА – ТП 10/0,4 кВ № 2,3.

Проектируемые подстанции запитываются от существующей воздушной линии 10 кВ от ПС 110/10 кВ «М.Горького» с двумя силовыми трансформаторами: ТМН 6300/110  мощностью 6300 кВА и ТДН 16000/110 мощностью 16000 кВА.

Воздушные линии выполнены самонесущим изолированным проводом СИП-3 на железобетонных опорах. 
В настоящее время электроснабжение селе Студено-Яблоновка осуществляется от ТП 10/0,4 кВ, запитанных от воздушной линии 10 кВ от ПС 110/10 кВ «М.Горького».

Электроснабжение однотрансформаторных подстанций предусматривается на напряжении 10 кВ по однозвеньевой схеме.

Общая длина проектируемых воздушных линий 10 кВ составит 4570 м.   
Переходы через автодороги выполнить на повышенных опорах. 
Трансформаторные подстанции предусматриваются комплектные типа КТПн. 

Санитарное состояние территории

Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется на площадку временного складирования твердых бытовых отходов в поселке Самофаловка. В населенных пунктахсбор твердых бытовых отходов осуществляется в контейнеры (мусоросборники), их количество составляет 12 шт. Ежедневный вывоз отходов составляет 2 м3 в сутки.

Санитарная очистка

При определении количества отходов использовались:

СП 42.13330.2011 г. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Приложение М).

Проектом генерального плана предусматривается:

– бытовые сточные воды неканализованного частного сектора вывозятся передвижными средствами по договору со спецавтохозяйством  в приемную камеру  проектируемых очистных сооружений поселения. 

– своевременный вывоз отходов потребления и производства в места, согласованные с соответствующими организациями и администрацией сельского поселения; 

На всех площадях и улицах, остановках транспорта и других местах должны быть выставлены в достаточном количестве урны. Расстояние между урнами определяется органами коммунального хозяйства в зависимости от интенсивности использования территории, но не более чем через 40 м на оживленных улицах и 100 м – на малолюдных. Очистка урн должна производиться систематически по мере их наполнения.

Для содержания в чистоте улиц, площадей, проводится уборка, а затем вывоз отбросов специализированными уборочными машинами.

Зимняя уборка включает в себя уборку снега, устранение скользкости при гололеде, подметание и посыпка песком.

При определении количества отходов использовались СП 42.13330.2011 г. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Приложение М).
Нормы накопления от жилых зданий составляет 300 кг на чел/.год. и составят для населения существующей и планируемой застройки:

880 чел.х300 кг = 264000 кг/год. 
Твердые бытовые отходы:
– должны храниться в специальных металлических контейнерах, установленных на площадках с твердым покрытием, желательно огороженных с 3-х сторон сплошным ограждением;

– площадки должны располагаться не ближе 25 м от жилья;

– вывоз должен осуществляться своевременно согласно договору, заключенному со специализированной организацией по вывозу отходов;

Не допускается:

– переполнение контейнеров;

– поступление в контейнеры отходов 1 и 2 классов опасности;

– сжигание твердых бытовых отходов, особенно вблизи жилых домов;

– хранение твердых бытовых отходов в открытых контейнерах более 1 недели, а в летнее время более 2-х дней.
Люминесцентные лампы должны накапливаться в крытом помещении, недоступном для посторонних, желательно с кафельным ровным полом (или с металлическим полом), в специальных контейнерах (желательно металлических). 

Не допускается: 
– хранение ламп под открытым небом и на грунтовой поверхности; 

– хранение ламп без тары и в таких местах, где к ним могут иметь доступ дети; 

– хранение ламп в мягких картонных коробках, поваленных друг на друга; 

– передача ламп сторонним организациям, кроме специальных по переработке данного вида отходов.

В случае боя ртутьсодержащих ламп осколки собираются щеткой или скребком в металлический контейнер с плотно закрывающейся крышкой, заполненной раствором марганцовокислого калия. Место необходимо нейтрализовать раствором марганцовокислого калия и смыть водой. Контейнер и его внутренняя поверхность должны изготавливаться из материала неамальгирующего и неадсорбирующего ртуть (винипласт). Использованные ртутьсодержащие лампы вывозятся на спецпредприятия для демеркуризации. 

3.6. Развитие жилой зоны

Основой для разработки раздела послужили выводы комплексного градостроительного анализа. Новое жилищное строительство предлагается осуществить в следующих направлениях:

– размещение новых объемов жилищного строительства в пределах существующей границы населенных пунктов вне зон планировочных ограничений;

– частичное использование территорий сельхозугодий для размещения нового жилищного строительства, путем перевода земель из одной категории в другую;

– существующие жилые зоны, имеющие возможности для выборочного уплотнения существующей застройки и достройки.Размещение ориентировочных объемов нового строительства представлено в таблице 3.6.1 
Таблица 3.6.1. 

	Наименование населенных пунктов
	Новое строительство

	
	Всего
	Общая площадь

тыс.кв м
	Население проектируемой застройки чел
	По новому строительству количество (домов)

	
	
	1-2х этажные жилые дома с земельными участками
	
	

	1
	Х.Красный Пахарь 
	
	6110
	108
	36

	2
	С.Студено-Яблоновка
	
	4680
	141
	47

	
	Итого
	
	10790
	249
	83


Преимущественным типом для новой жилой застройки являются индивидуальные жилые дома с земельными участками с возможностью ведения личного подсобного хозяйства при размере земельного участка в черте населенного пункта 0,15 га и площади индивидуального жилого дома в среднем 120-150 кв.м общей площади для укрупненных расчетов. Площадь жилых зон существующих – 69,41га, перспективных на расчетный срок – 91,6га. Плотность населения 15,0 чел/га. С учетом существующего сохраняемого жилищный фонд к концу расчетного срока может составить ориентировочно  28,29 тыс.кв.м и соответственно обеспеченность общей площадью на человека увеличится до  32,14 кв.м/чел. при существующей обеспеченности 21,6 кв.м/чел.

3.7.  Развитие общественно-деловой зоны

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов общественного, социального, коммерческого назначения, объектов здравоохранения и социальной защиты, объектов образования. Система общественных центров является одной из важнейших функциональных систем любого поселения, обеспечивающих его структурное единство.

Решения Генерального плана основываются на анализе планировочных особенностей сельского поселения. 
В хуторе Красный Пахарь общественно-деловая зона сформирована на улицах Новоселовская и Первомайская, в селе Студено-Яблоновка – на улице Первомайская. На перспективу в селе Студено-Яблоновка предусматривается строительство детского сада и расширение клуба. В хуторе Красный Пахарь предусматривается строительство  общеобразовательной школы, детского сада.
Площадь общественно-деловой зоны составит в хуторе Красный Пахарь  1,46 га, в селе Студено-Яблоновка – 0,36 га.

3.8. Развитие производственной зоны

Генеральный план учитывает в основном сохранение производственных, коммунально-складских и сельскохозяйственных предприятий на занимаемых территориях. 

Градостроительные мероприятия по организации производственных зон, предусмотренные в Генеральном плане, должны обеспечить улучшение экологической ситуации и более рациональное использование.

В проекте установлены и закреплены границы производственных территорий и территорий сельскохозяйственных объектов их СЗЗ с целью ограничения их территориального роста и негативного влияния на окружающую среду. 

3.9. Развитие рекреационной зоны

Зелёные насаждения в границах населенных пунктов классифицируются на устройства общего пользования (парки, скверы, сады, бульвары), ограниченного пользования и специального назначения (озеленение участков школ, детских садов, озеленение санитарно-защитных зон, лесопарки).

Площадь зеленых насаждений общего пользования на расчетный срок определяется согласно СП 42.13330.2011 из расчета не менее 12 м2/чел. га. 
К полномочиям органов местного самоуправления относится организация благоустройства и озеленения территории поселения: 

– организация и выполнение муниципальных программ благоустройства и озеленения территории, услуг по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству;

– обеспечение, содержание и уход за зелеными насаждениями, привлечение субъектов предпринимательской деятельности и население к благоустройству и озеленению территории сельского поселения. Это подразумевает создание необходимого уличного благоустройства (озеленения, мощения, малых архитектурных форм, освещение). На территории населенных пунктов уровень благоустройства в настоящее время крайне низкий.

К основным мероприятиям по озеленению территорий, сохранению зеленых насаждений относятся:

– реконструкция существующих объектов зеленого строительства;  

– обеспечение нормативных требований к озеленению селитебной территории.
Проект Генерального плана предусматривает увеличение площади зеленых насаждений. Зона размещения спортивных сооружений предполагает размещение сохраняемых существующих и проектируемых плоскостных объектов (площадок). В районах нового жилищного строительства формируются новые объекты зеленых насаждений. Помимо насаждений общего пользования в системе благоустроенных зелёных насаждений большую роль будут играть насаждения ограниченного пользования: озеленение участков школьных и дошкольных образовательных учреждений. Генеральным планом предусмотрена также организация защитных зеленых зон между производственными, сельскохозяйственными объектами и жилыми зонами. Насаждения санитарно-защитных зон от сельхозпредприятий, автомагистралей дополняют развитую структуру зеленых насаждений. Результатом реализации данных мероприятий будет являться оздоровление воздуха, снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду и здоровье населения, улучшение микроклимата, эстетичности, благоустройства территорий сельского поселения. 

4. Ограничения развития территории

4.1.  Зоны специального назначения и санитарно-защитные зоны

К зонам специального назначения относятся территории, занятые кладбищами, полигонами ТБО. В настоящее время площадь кладбищ по данным паспорта поселения составляет 37 тыс.кв.м. В хуторе Красный Пахарь кладбище находится вне границ населенного пункта. На перспективу предусматривается включение кладбища в границы в селе Студено-Яблоновка в северной части села.

При анализе существующего положения выявлены планировочные ограничения – зоны регламентированного градостроительного использования проектируемой и прилегающей территории. Зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации (пункт 4 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ). 

К основным зонам регламентированного градостроительного использования на проектируемой территории относятся следующие:

– санитарно-защитные зоны от производственных объектов, объектов сельскохозяйственного назначения,  инженерной и транспортной инфраструктур; 

– охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры; 

– зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений;

Санитарно-защитные зоны – это зоны с определённым классом вредности и соответствующим размером, в которой не допускается размещать жилую застройку, зоны отдыха, территории садоводческих товариществ, спортивные сооружения, детские площадки, детские образовательные учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Границы санитарно-защитных зон установлены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

4.2.  Сведения по объектам культурного наследия
В целях сохранения культурного наследия, обеспечения учета, сохранности, со​держания, использования и реставрации памятников истории и культуры, в соответ​ствии с Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы зако​нодательства Российской Федерации о культуре» и с пунктом 15 статьи 45 Закона Рос​сийской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2449-1 «О краевом, областном Совете народ​ных депутатов и краевой, областной администрации» Волгоградская областная Дума приняла Постановление от 5 июня 1997 г. № 62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области».
По данным администрации поселения в селе Студено-Яблоновка находится братская могила воинов, погибших в период Сталинградской битвы.
4.3 Водоохранные зоны. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения
Водоохранная зона
В границах Краснопахаревского сельского поселения протекают реки                          Россошка и Пионерка. Водоохранная зона рек Россошка и Пионерка-100 метров, пруда – 50 метров.

      Зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения и водопроводных  сооружений. 

Зоны санитарной охраны организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Границы первого пояса зоны подземного источника водоснабжения должны устанавливаться от одиночного водозабора (скважина, шахтный колодец, каптаж) или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстояниях:

– 30 м при использовании защищенных подземных вод;

– 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Границы второго и третьего пояса зоны подземного источника водоснабжения устанавливаются расчетом 

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

– от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;

– от водонапорных башен – не менее 10 м.

Примечания.
1. По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

2. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10м.

4.4. Охранные зоны

Охранные зоны электрических сетей устанавливаются в соответствии с указаниями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и Правил охраны электрических сетей  вдоль воздушных линий электропередач с горизонтальным расположением проводов по обе стороны линии на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ – до 20 кВ – 10 метров.
Охранные зоны газораспределительных сетей

В соответствии с законодательством Российской Федерации газораспределительные сети относятся к категории опасных производственных объектов, что обусловлено взрыво- и пожароопасными свойствами транспортируемого по ним газа. Основы безопасной эксплуатации газораспределительных сетей определены Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

Охранные зоны газораспределительных сетей организуются:

– вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2-х метров – с противоположной стороны:
– вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.

4.5 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Основными факторами возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера  являются климатические особенности района, а также антропогенная деятельность человека, стимулирующая развитие некоторых видов ЧС природного характера. 

   Для территории поселения характерно проявление следующих природных опасностей: 

1. Метеорологические явления:
– сильный ветер – скорость свыше 14 м/сек;

– крупный град – диаметр градин  от 5 до 20 мм;

– сильная метель – перенос снега со скоростью не менее 15м/сек при видимости не более 500м

– сильный гололед – отложение на проводах диаметром 20 мм и более;

– сильные и продолжительные осадки;

 – туман

2. Пожарная опасность:

– степные пожары.

4.5.2 Опасные метеорологические (атмосферные) процессы и явления

При сильном снегопаде – выпадение осадков 150 мм и более за 12 часов и менее образуется отрицательный дополнительный эффект, вызванный снежными заносами. Последствия снежных заносов могут быть достаточно тяжелыми. Они в состоянии парализовать большинство видов транспорта, приостановив перевозку людей и грузов. Люди, оказавшиеся на местности в изоляции из-за снежных заносов, подвергаются опасности обморожения и гибели, а в условиях бурана теряют ориентировку. Если заносам сопутствует сильные морозы и ветры, могут выходить из строя системы электроснабжения, теплоснабжения, связи.

На территории района возможны шквалисто-смерчевое усиление ветра        (порывы до 25 м/сек), повторяющиеся ежегодно.

При сильном гололеде – отложение на проводах диаметром 20 мм и более образуется отрицательный дополнительный эффект, вызванный налипанием снега и намерзанием капель воды на различных поверхностях. При выпадении дождя на промороженную землю и при намокании и последующем замерзании  поверхности снежного покрова образуются ледяные корки, называемые гололедицей.
Налипание мокрого снега наиболее опасно для линий связи и электропередач, происходит при снегопадах и температуре воздуха в диапазоне от 00 до +30С, особенно при температуре +1оС – +3оС и ветре 10-20 м/с. Диаметр отложения снега на проводах достигает 20 см, вес 2-4 кг на 1 м. Провода рвутся не столько под тяжестью снега и льда, сколько от ветровой нагрузки. На полотне автомобильных дорог в таких условиях образуется скользкий снежный накат, парализующий движение почти так же, как гололедная корка

При гололеде вес гололедных корок может превышать 10 кг/м (до 35 кг/м). Такая нагрузка разрушительна для большинства проводных линий и многих мачт. Повторяемость гололеда наиболее высока у водных поверхностей и достигает более 10-ти дней в году.

При крупном граде – диаметр градин 15 мм и более образуется отрицательный дополнительный эффект, вызванный выпадением заледеневших осадков в виде града. Как правило, град выпадает из мощных кучево-дождевых облаков при грозе и ливне. Частота выпадения  града различна: он бывает 10-15раз в год..

Выпадение града приводит к поразительным разрушениям и к человеческим жертвам. «Градовые дорожки» достигают в длину 50-60 км, в ширину – 10 км, но обычно они в 5-10 раз меньше. Весьма тяжелые повреждения град наносит посевам.
Для проектируемой  территории характерно  образование туманов – опасного явления природы, так как оно способствует загрязнению воздуха, препятствуя рассеиванию в атмосфере загрязняющих веществ в атмосфере. При очень плотных туманах видимость может сократиться до нескольких метров.
Затопление паводковыми водами. 

В хуторе  Красный Пахарь в весенний период наблюдается затопление паводковыми водами реки  Россошка в северной части хутора. В целях предотвращения затопления территории необходима организация мониторинга состояния реки Россошка. На время разработки генерального плана данных о границах затопления администрацией поселения  не представлено ( ввиду их отсутствия). В селе Студено-Яблоновка       протекает река Пионерка,данных по затоплению паводковыми водами  администрацией поселения не предоставлено.Пруд в хуторе Красный Пахарь имеет дамбу обвалования.
  4.5.3.Пожарная опастность. 

 Зоной пожара называют территорию, в пределах которой в результате стихийных бедствий, аварий или катастроф, неосторожных действий людей возникают и распространяются пожары 

Степные пожары имеют вид перемещающейся кромки огня. Лесные пожары могут быть низовые (при которым горят почвенный покров и опавшие листья, обгорают корни деревьев и кора) и верховые (распространение огня по кронам деревьев со скоростью 25 км/час). 

Основными причинами возникновения пожаров (очаговых) являются неосторожное обращение населения с огнем, выжигание пожнивных остатков сельскохозяйственных культур и сенокосов на прилегающих к застройке территории. 

4.6 Возможные чрезвычайные ситуации техногенного характера
Возможными чрезвычайными ситуациями техногенного характера на территории поселения могут быть:

– авария на ближайших атомных электростанциях Европейской части РФ (Нововоронежской, Балаковской и Волгодонской АЭС), с образованием зоны радиоактивного заражения;

– аварии на транспорте.
4.6.2  Радиационная опасность

В случае аварии на АЭС Европейской части России возможно выпадение радиоактивных осадков и радиационное заражение местности,  территория района попадает, в основном,  в зону слабого заражения «А’».
На территории района возможно выпадение радиоактивных осадков с повышением уровней радиации в воздухе и загрязнением радиоактивными веществами отдельных участков почвы, источников водоснабжения, пищевого сырья и пищевых продуктов, превышающих предельно-допустимые уровни.
4.6.3  Опасности на транспорте

Чрезвычайные ситуации на транспорте могут возникнуть при транспортировке нефтепродуктов по автодороге. Риски дорожно-транспортных ЧС возникают при на​рушении правил дорожного движения на опасных участках дороги (резкие повороты, ограниченная видимость,низкое качество дорог).

Аварии на объектах газоснабжения. На территории поселения расположены объекты газоснабжения: ГРП и ШРП.

При аварии на ГРП зона поражения составляет 10 м2. При аварии на котельной зона ЧС не выходит за границы объекта, при этом взрывы на объекте, содержащем менее 10 т горючих газов происходят на ограниченной площади («Обеспечение меро​приятий и действий сил ликвидации чрезвычайных ситуаций», под редакцией Шойгу, Москва,1988).

Аварии на объектах  жизнеобеспечения (водоснабжения, энергоснабжения и теплоснабжения ) приводят к аварийным отключениям систем жизнеобеспечения на сутки и более. Риск возникновения чрезвычайных ситуаций сохраняется в связи с износом основных сетей и оборудования и представляет угрозу увеличения частоты чрезвычайных ситуаций техногенного харак​тера. Необходимы работы по реконструкции коммунально-энергетических сетей.

4.8   Биолого-социальные чрезвычайные ситуации
В последнее время все большую угрозу приобретают инфекционные болезни, вызываемые живыми возбудителями, относящимися к патогенным (болезнетворным) видам.
В осенне-зимний период возможны заболевания населения гриппом и острыми респираторными заболеваниями.
Риски возникновения инфекционной заболеваемости с/х животных отсутствуют, так как нет объектов содержащих сельскохозяйственных животных, в частных подворьях возможно заболевание животных птичьим гриппом, свиной чумой. Ветстанцией согласно графику, проводится вакцинация сельскохозяйственных животных.
5 Мероприятия по предупреждению и защите территории от чрезвычайных ситуаций
5.1 Мероприятия по предупреждению и защите от чрезвычайных ситуаций природного характера
5.1.1 Мероприятия по защите территории от экстремальных ветровых и снеговых нагрузок, наледей, молний и других метеорологических явлений.
Мероприятия по защите:

– Локализация, блокирование, сокращения времени действия, масштабов действия и ослабления поражающих факторов и источников поражений:

– Ликвидация последствий поражений территорий и окружающей среды, реабилитация населения.  

Большое значение для уменьшения потерь от воздействия опасных стихийных природных бедствий имеет своевременный прогноз и оповещение населения об их приближении.

При получении извещения об угрозе возникновения стихийных бедствий, связанных с сильными ветрами, снегопадами, метелями, следует принять следующие меры защиты:

– плотно закрыть окна, двери, вентиляционные отверстия;

– в индивидуальных жилых домах окна закрываются ставнями или забиваются щитами, двери укрепляют с наветренной стороны, с противоположной стороны, наоборот, открывают окна и двери для уравнивания давления;

– по возможности стекла окон оклеить или закрыть щитами;

– убрать с подоконников вещи, которые могут быть подхвачены воздушным потоком;

– подготовить запасы продуктов питания и воды;

– отключить газ, воду, электричество;

– необходимо занять ранее подготовленное место в здании или укрытии, а при угрозе смерча – только в подвальном помещении.

При получении информации об угрозе наводнением, землетрясением, лесных пожаров, следует принять следующие дополнительные меры защиты к выше перечисленным: взять необходимые вещи, документы, продукты питания и воду.

При получении информации об угрозе гололедицы на дорогах (или после ее возникновения) подъездные и пешеходные пути и площадки у зданий посыпаются песком.

При сильном шквалистом ветре и выпадение большого количества осадков в виде снега и дождя возможна отмена культурно-массовых и спортивных мероприятий. При внезапном возникновении природных стихийных бедствий следует предусматривать вывоз людей с доставкой до места жительства.

Для предупреждения заносов используют снегозащитные ограждения из приготовленных заранее конструкций или в виде снежных стенок, валов и т.д. 
При получении угрожающего прогноза приводят в готовность силы и средства, предназначенные для борьбы с заносами, проведения аварийно-спасательных работ.

Основной мерой борьбы со снежными заносами, является расчистка дорог и территорий. Одновременно с расчисткой заносов, организуют непрерывное метеонаблюдение, розыск и освобождение из снежного плена людей и транспортных средств, защиту и восстановление систем жизнеобеспечения, доставку экстренных грузов пострадавшему населению. При получении информации об угрозе гололедицы на дорогах (или после ее возникновения) подъездные и пешеходные пути и площадки у зданий посыпаются песком.

Вторичным последствием стихийных бедствий является возникновение ЧС (пожары, взрывы) в зданиях общественных учреждений. Жители и сотрудники общественных учреждений должны по телефону подать сигнал тревоги в пожарную часть, организовать тушение пожара средствами первичного пожаротушения и обесточить оборудование.

При утечке газа пользование открытым огнем во время и после стихийного бедствия может вызвать взрыв, поэтому необходимо проветрить помещение и прекратить утечку газа. Пользоваться электрическими приборами можно только после просушки и проверке.
5.1.2 Защита от пожаров
Мероприятия и предложения по защите:

– разработка системы предупреждений пожаров и управления оперативными штабами  по их ликвидации;

– организация проведения пожаротушений, спасательных работ в отношении населения и персонала. 

В соответствии   с федеральным законом  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» планировка и застройка территорий поселений должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений и городских округов, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом. 

Улично-дорожная сеть населенных пунктов проектируется таким образом, чтобы обеспечить подъезд пожарных автомобилей со всех.

Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.
Противопожарное водоснабжение поселения 
На территории поселения при проектировании сетей водоснабжения проектируется  источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поселение должно быть оборудовано противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Расход воды на наружное пожаротушение поселения из водопроводной сети рассчитывается  в проектах генеральных планов поселений(смотри раздел «3.5.2.1 Водоснабжение») 

Для защиты территории от природных пожаров до начала пожароопасного периода в лесхозах района разрабатываются :

– схема взаимодействия  районных служб и ведомств при тушении лесных пожаров,

– комплексный план мероприятий по обеспечению охраны лесных массивов от пожаров и лесонарушений,

– мобилизационные планы борьбы с лесными пожарами, утвержденные муниципалитетом района.
   Первичные меры пожарной безопасности включают в себя (Статья 63 ФЗ №123 ):

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Действия населения по защите: На стенах индивидуальных жилых домов (калитках или воротах домовладений) должны вывешиваться  таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара. У каждого жилого строения в индивидуальном частном секторе должна быть установлена емкость (бочка) с водой или огнетушитель. Указанные строения должны иметь приставную лестницу, достигающую крыши, а на кровле – лестницу, доходящую до конька крыши.

 При пожаре необходимо немедленно покинуть здание. Для эвакуации необходимо использовать основные и запасные выходы и лестницы.

В начале пожара следует его потушить, используя любые средства. Систему энергоснабжения тушить водой нельзя (необходимо ее обесточить). При невозможности потушить пожар следует эвакуироваться. Опасно входить в зону задымления при видимости менее 10 м.

При повреждении здания взрывом входить в него следует с осторожностью, убедившись в отсутствии значительных повреждений перекрытий. После выноса людей из зоны разрушений и пожаров следует немедленно оказать им первую медицинскую помощь (реанимация, покой, тепло).

Для жизнеобеспечения населения предусматривается раздача воды в передвижную тару из резервуаров питьевой воды и через специально оборудованные колодцы, совмещенные с пожарными гидрантам .
Место размещение выбирается с учетом удобного подъезда машин на расстоянии 500 метров друг от друга и с возможностью установки автоцистерн на свободных территориях, неподверженных завалам. 
5.2 Мероприятия по предупреждению и защите от чрезвычайных ситуаций техногенного характера
5.2.1 Защита от опасных промышленных производств и ЧС на транспорте

Мероприятия по защите от ЧС на ближайших АЭС. 

При аварии на АЭС, повлекшей за собой радиоактивное загрязнение обширной территории, на основании контроля и прогноза радиационной обстановки устанавливается зона радиационной аварии. Решения о защитных мероприятиях принимаются с учетом сложившейся обстановки и конкретных социально-экономических условий.

В зоне радиационной аварии проводится контроль радиационной обстановки и осуществляются мероприятия по снижению уровней облучения населения. Контроль над степенью облучения населения возлагается на органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местные органы власти и на органы государственного надзора за радиационной безопасностью.

Защита населения на территориях, подвергшихся радиационному загрязнению, осуществляется путем вмешательства на основе принципов безопасности при вмешательстве.

5.2.2 Мониторинг радиационной обстановки
Контроль радиационной обстановки и ее динамики, выявление и устранение факторов радиационной опасности, радиационный мониторинг, информирование населения о радиационной обстановке и действиях контролирующих органов обеспечивает радиационную безопасность населения и снижает социальную напряженность населения территории.
Мониторинг радиационной обстановки осуществляется в масштабах области министерством охраны природы Администрации Волгоградской области. 

Защита от  террористических актов.

 При террористических актах наиболее незащищенными остаются места массового пребывания людей: школы, детские сады, дома культуры, объекты здравоохранения, рынки. Большинство объектов не охраняется. В исполнении Указа Президента РФ от 15 февраля 2006г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму» в Городищенском районе создана антитеррористическая комиссия. Цель работы Комиссии –  профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий его проявлений. Решением антитеррористической комиссии района все объекты с массовым пребыванием людей (школы, детские сады, спортивные сооружения, дома культуры, крытые рынки и другие) будут оборудованы камерами видеонаблюдения.  

5.3 Улучшение биолого-социальной обстановки

Мероприятия по улучшению биолого-социальной обстановки:

 – определение перечня очагов и площадей появления инфекций;
  – проведение мониторинга выделенных эпидемиологически опасных территорий;
 – организация лечебно-профилактических мероприятий среди населения;
– организация ветеринарной службы с целью проведения вакцинации сельскохозяйственных животных.

   5.4 Прогноз возникновения ЧС и оповещение населения

Большое значение для уменьшения потерь от воздействия опасных стихийных природных и техногенных бедствий имеет своевременный прогноз и оповещение населения об их приближении.
В поселении имеется исправная звуковая система оповещения населения. Для оповещения и информирования населения используются радиотрансляционные и телефонные сети, а также сотовая связь.
Мероприятия по формированию автоматизированной системы централизован​ного оповещения являются первоочередными. Центральный пост АСЦО необходимо размещать в базовом пункте ГО ЧС (в здании администрации). На территории посе​ления на реконструируемых и вновь проектируемых АТС необходимо установить обо​рудование АСЦО, обеспечивающее техническое, аппаратное и программное сопря​жение местной и региональной системы оповещения.
Оповещение населения, не охваченного техническими средствами централи​зованного оповещения, осуществляется с использованием мобильных средств опо​вещения – автомобилями МВД с установленными на них средствами громкоговорящей связи, сети проводного вещания и мобильной связи.
На случай возникновения чрезвычайных ситуаций на территории поселения в соответствии с нормативами создаются запасы материальных средств (строительные материалы, медикаменты и медицинское имущество, имущество и оборудование ЖКХ) и резерв финансовых средств.

В сельском поселении функционирует подразделение Добровольной пожарной охраны.
5. Технико-экономические показатели

Размещение объектов местного значения предусмотренных Генеральным пла​ном Краснопахаревского сельского поселения будет способствовать развитию поселения со следующими показателями.

Таблица 5.1. 


Показатели развития

	
	Показатели
	Единица измерения
	Существующее состояние
	Расчетный срок

	
	Общие показатели
	
	Красный Пахарь
	Студено-Яблоновка
	Красный Пахарь
	Студено-Яблоновка

	1
	Площадь земель насе​ленных пунктов, 
	га
	50,62         
	104,8
	61,84         
	115,1

	2
	Численность населения населенного пункта
	чел.
	527             
	276
	580             
	300

	3
	Количество домовладений малоэтажной застройки по населенному пункту
	дом.
	154              
	119
	190              
	166

	4
	Общая жилая площадь домовладений по насе​ленному пункту
	тыс.кв.м общей пло​щади
	10,5             
	7,2
	14,98         
	13,31

	5
	Зонирование террито​рии 
	
	
	
	
	

	5.1
	Жилая зона
	га
	27,0           
	42,41
	39,09         
	51,7

	5.2
	Общественно-деловая зо​на
	га
	1,46            
	0,32
	1,46            
	0,36

	5.3
	Производственная зона
	га
	    -               
	0,43
	0,9               
	0,82

	5.4
	Зона транспортной и ин​женерной инфраструктур
	га
	   -                  
	-
	1,29               
	-

	5.5
	Рекреационная зона
	га
	 7,40        
	26,88
	8,32             
	33,3

	5.6
	Зона сельскохозяйствен​ного использования
	га
	36,5         
	34,18
	10,78         
	28,34

	5.7
	Зона специального назна​чения
	га
	-
	0,58
	 -                 
	0,58


6  Приложения
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